Hasznalati utasitas

1. A termék hasznalata 3-5 éves gyermekek szamara javasolt, 3 éven aluli gyermekek

nem hasznalhatjak. -

2. Haszndlat el6tt a gyermek gondviselGje olvassa el figyelmesen a hasznalati
utasitast, a nem rendeltetésszer(i hasznalat a gyermek sériilését okozhatja. A
hasznalati utasitast kérjiik Grizze meg.

3. A terméket nyilt langtdl / t(izt&l tartsa tavol!

4. A terméket csak megfelel koriilmények kozott hasznalja, az uttesttdl és a
forgalomtdél tavol!

5. A maximalis megengedett terhelés 25kg.

6. Amennyiben a triciklit feln6tt iranyitja, gy6z6djon meg réla, hogy a gyermek labai a
tarton vannak! Mozgataskor a pedalok megiithetik a gyermek labait.

Karbantartasi utasitas

1. Kicsomagolas utdn a keletkez6 hulladékot kérjiik kezelje megfelelGen.
2. Az alkatrészeket ellendrizze 6sszeszerelés el6tt.
3. Ennek elmulasztasa a gyermek sériilését okozhatja.

4. Amennyiben az 6sszeszerelés nem megfelel6en torténik, az a gyermek sériilését
okozhatja.

5. A terméket semmilyen kériilmények kozott ne terhelje tul!
6. Keriilje a termék hasznalatat paras, hideg vagy forré kdrnyezetben.
7. Keriilje az iitk6zéseket!

8. A terméket kérjitk 6vatosan tisztitsa, nincs sziikség nedves ruhaval torténé
surolasra, mert az a festés / diszités sériilését okozhatja.

9. A hegesztett részeket természetes bazist anyaggal tisztitsa a rozsdasodas
elkeriiléséért.

10. Amennyiben szatyrot / taskat erdsitiink a termékre, a gyermek belegabalyodhat
ami fulladast okozhat. Kérjiik ne akasszon semmit a triciklire, és minden
kériilmények kozott felnétt feliigyelet mellett hasznalja.



Alkatrészek tablazata

8.

9.

731000 /731006 (X658)

Kormany

Ulés vaz

Sarvédéd

Ulés

Hatso kosar

Védé keret

Ponyva

Tolé rud

Els6 kerék

10.Elsé villa

11.Rovid dsszekotd rad

12. Hatso kerekek

13.Vaz

14. Ulésparnak

15.Irdnyité rad

16.Tengely

17.Kulacstarto, csavarok, csengé

Az 6sszeszerelés [épései

1.

2.

3.

Helyezze a sarvédét a villa kozepére

Rogzitse a csavarokkal

Kapcsolja az els6 kereket a villahoz

Mindkét oldalon rogzitse csavarokkal

Kapcsolja a villat a vazhoz a vazon lévé hengeren attolva

Helyezze a kapcsot a vaz elejére



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

A fekete miianyag alkatrésszel hizza at a kormanyon, és rogzitse azt
kozépen a tricikli elejére

Helyezze fel a kormanyt

Rogzitse megfelelGen

A tengelyt hlizza at a vaz hatso részén

A hatso kerekeket illessze a helyiikre és oldalrél erésitse a tengelyhez
Az iranyito rudat hzza at a vaz hatsoé részén l1évd hengeren

A fekete miianyag alkatrészen keresztiil erésitse fel csavarokkal

A vezet6 kabel hajlitott végét erdsitse a villa jobb oldalan talalhaté
lyukhoz

A vezetGkabel masik végét erdsitse a vezeto rud megfeleld részéhez
Az lilés vazat erGsitse a féelemhez a csavarokkal

Az iilést erdsitse az iilés vazahoz

Az abran lathaté mddon tegye a helyére a védékeretet

Ugyeljen a megfeleld felhelyezésre

Illessze a hatso tarolot a hat tamlahoz

Hozza lyukakat egy szintbe, és régzitse a tarol6t a csavarokkal
Kattanasig hozza egy szintbe az allité nyilasokat

Rogzitse a kormanyt

Tegye a helyére a tarolo kosarat a hatso kerekek kozott, és rogzitse
csavarokkal

Szitkséges szerszam: 1 db csillag csavarhtizé

1 db 10-es kulcs



Alkatrészek tablazata

8.

9.

731001 /731007 (X611)

Kormany

Elsé tarold kosar

Sarvédé

Ulés

Ulésparnak

Védd keret

Ulés vaz

Hatsé kerekek

Elsé villa

10.ElsG kerék

11.Vezetd cso

12, Hatso tarolé kosar

13.Ponyva

14. Iranyité kabel

15.Vezetd rad

16. Alkatrészek

17.Vaz

Az 6sszeszerelés lépései

1.

2.

3.

4,

Helyezze a sarvédét a villa kézepére

Rogzitse a csavarokkal kézépen

Kapcsolja a villat a vazhoz a vazon Iévé hengeren attolva
Hozza az elsé kereket szintbe a villaval

Rogzitse csavarokkal mindkét oldalon

Tegye az eliilsé kosarat a villa tetejére

Tegye a kormanyt a helyére, ergsitse a kis lyukhoz



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Hazza meg a piros csavarokat

Csavarral ergsitse a cseng6t a kormanyra

Kapcsolja a villat a vazhoz a vazon lévé hengeren attolva
Helyezze a kapcsot a vaz elejére

A fekete milianyag alkatrésszel htizza at a kormanyon, és rogzitse azt
kozépen a tricikli elejére

Helyezze fel a kormanyt

Rogzitse megfeleléen

A tengelyt hiizza at a vaz hatsé részén

A hatso kerekeket illessze a helyiikre és oldalrél erdsitse a tengelyhez
Az irdnyité rudat hdzza at a vaz hatsé részén lévé hengeren

A fekete miianyag alkatrészen keresztiil erésitse fel csavarokkal

A vezetd kabel hajlitott végét erdsitse a villa jobb oldalan talalhaté
lyukhoz

A vezetdkabel masik végét erfsitse a vezetd rud megfeleld részéhez
Az iilés vazat erdsitse a f6elemhez a csavarokkal

Az iilést erdsitse az lilés vazahoz

Az abran Iathaté médon tegye a helyére a véddkeretet

Ugyeljen a megfelel felhelyezésre

lllessze a hatsé tarolét a hiat tamldhoz

Hozza lyukakat egy szintbe, és rogzitse a tarolét a csavarokkal
Kattanasig hozza egy szintbe az allité nyildsokat

Rogzitse a kormanyt

Tegye a helyére a tarolo kosarat a hits6 kerekek kdzétt, és rogzitse
csavarokkal

Sziikséges szerszam: 1 db csillag csavarhtzo,,,,1 db 10-es kulcs



Alkatrészek tablazata

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18

Kormany
Kormany-kosar
Sarvédo

Ulés

Hatso kerekek

Elsé kerék

Villa

Hattamla

Vezeté rud

Hatso kosar

Rovid dsszekotd rud
Védo keret

Ulés vaz

Told foganty
Ponyva

Ulés / tamla boritas
Vaz

. Egyéb alkatrészek

Az dsszeszerelés lépései

731002 /731008 (0988)

1. Helyezze a sarvédét a villa kozepére

2. Rogzitse a csavarokkal

3. Kapcsolja az elsd kereket a villahoz

4. Mindkét oldalon régzitse csavarokkal

5. Kapcsolja a villat a vazhoz a vazon 1évé hengeren attolva



6. Helyezze a kosarat a villa tetejére

7. Kosse ossze a kormanyt és a villat a kis lyukon keresztiil

8. A csengét rogzitse a kormanyhoz csavarokkal

9. Helyezze a hatso kerékgyiliriiket a vaz megfelel6 részére

10. A fekete gomb megnyomasaval barmikor eltavolithatjuk
11.Erdsitse a kerék kupakokat a helyiikre

12. Helyezze a gumigydiriiket vaz fliggleges végének aljara és tetejére
13. A rovid 0sszekot6 rudat csiusztassa keresztiil a vazon Iévo hengeren
14. A vezetGkabelt akassza a villa jobb oldalahoz a kis lyukon keresztiil
15. lllessze a vezet6 rudat a vaz hatso részéhez, és csavarozza hozza
16. Pattintsa a helyére az illesztést az iilés-vaz mogott

17. A csavarokkal rogzitse a vazat

18.Tegye a helyére az llést

19. A csavarokkal rogzitse

20. lllessze a helyére a véddkeretet

21. Ugyeljen a megfelels felhelyezésre

22.lllessze a hattamlat a iilés-vazhoz

23.lllessze a helyére a ponyvat a fekete lyukon keresztiil

24.Rogzitse a csavarokkal

25.Erdsitse a told kart a vaz hatsé iranyité rudjdhoz

26.Rogzitse a kulacs tartot

27.Az elsé kosarat rogzitse a vaz elsé részéhez a csavarokkal

Sziikséges szerszam: 1 db csillag csavarhuizé

1 db 10-es kulcs



Az 6sszeszereléskor alkalmazandé nyomaték 4Nm!

Alkatrészek tablazata 731004 / 731 010

=

Kormany

2. Kormany-kosar

3. Sarvédo

4. Olés

5. Hatsé tarolé6 keret

6. Védékeret

7. Haromlab

8. Tarol6-zsak

9. Ponyva

10. Vvilla

11. R6vid dsszekotd rud

12.Tolé6 rad

13.Vvaz

14. Vezetd rud

15. Els6 kerék

16. Hatso kerék

17.Tolo fogantyu

18. Egyéb alkatrészek
Az dsszeszerelés lépései
1. Helyezze a sarvédét a villa kozepére
2. Rogzitse a csavarokkal
3. Kosse Ossze a kereket a villaval

4. Kapcsolja a villat a vazhoz a vazon lévd hengeren attolva



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Rogzitse csavarokkal az oldalakat...

... a tengelyen és a vaz megfelel§ részein keresztul
A rogzitd csavart egy csavarkulccsal hiizza meg

A miivelet ugyanaz mindkét oldalon

Helyezze a kosarat a villa tetejére

Helyezze a kormanyt a helyére az eszkoz elején, pattintsa be a lyukba, és
rogzitse a piros csavarral.

lllessze a haromlabat a vaz kozepéhez, és rogzitse csavarokkal
Huzza meg a csavarokat

lllessze az iilést a vaz fels6 részéhez

Rogzitse az iilést csavarokkal

Az iilés két oldalan taldlhato rudakhoz csatlakoztassa a ponyvat
Rogzitse a kis csavarokkal

lllessze a védbkeretet a ponyva két oldaldhoz

A rovid 6sszekotoét illessze a vaz végéhez

A vezet8kabelt akassza a villa jobb oldaldhoz

A masik végét pedig a rovid 6sszekéts radhoz

Erdsitse fel a csavarokkal a megfeleld helyekre a tolérudat és a tolé fogantyut
Tegye a helyére a tolokar rogzitdcsavarjat a révid dsszekétd ridon

Tegye a helyére a hatsoé tarol6 zsakot, régzitse a csavarokkal

Sziikséges szerszam: 1 db csillag csavarhiizé

1 db 10-es kulcs






